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Разъединители переменного тока на напряжение до 10 кВ
серий РВ, РВФ, РВЗ, РВФЗ, заземлители серии ЗР и приводы серии ПР
 Общие сведения

Разъединители переменного тока на напряжение до 10 кВ серий РВ, РВФ, РВЗ, РВФЗ (да-
лее разъединители), заземлители серии ЗР (далее заземлители) и приводы серии ПР пред-
назначены для работы в сетях переменного тока промышленной частоты 50 и 60 Гц, на но-
минальное напряжение 10 кВ с изолированной нейтралью при внутренней установке.

Разъединители предназначены:
- для обеспечения в электрической цепи видимого разъединяющего промежутка;
- для отключения и включения под напряжением участков электрической цепи высоко-

го напряжения при отсутствии нагрузочного тока или для изменения схемы соединения;
- для обеспечения безопасного производства работ на отключенном участке;
- для включения и отключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, тока хо-

лостого хода трансформаторов и токов небольших нагрузок.
Заземлители предназначены для заземления участков цепей.
Привод ручной рычажный типа ПР-10 (далее привод) предназначен для включения и от-

ключения разъединителя на напряжение до 10 кВ при нормальных и аварийных режимах 
с фиксацией во включенном и отключенном положении и блокировкой этих положений.

Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150-69
Цифровое обозначение модификации
длина рукоятки, мм:  I - 250;  II - 350
Модель - заднего присоединения
Рычажный
Привод

П Р-10-Х  УХЛ2

Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150-69
Вариант расположения проходных
изоляторов (при наличии)
II – со стороны шарнирных контактов;
III – со стороны разъемных контактов;
IV – с двух сторон
Вариант расположения заземляющих
ножей (при наличии)
I – со стороны разъемных контактов;
II – со стороны шарнирных контактов;
III – с двух сторон
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение, кВ
Наличие (отсутствие) буквы З – наличие
(отсутствие) заземлителей
Наличие (отсутствие) буквы Ф – наличие 
(отсутствие) проходных изоляторов
Внутренней установки
Разъединитель

Р В Х Х - 10 / ХХХХ  Х - Х  УХЛ2

Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150-69
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение, кВ
Тип заземлителя - рубящий
Заземлитель

З Р - 10 / ХХХХ УХЛ2

 Структура условного обозначения
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 Условия эксплуатации

Разъединители и заземлители пригодны для работы в условиях умеренного и холодно-
го климата. Климатическое исполнения УХЛ и категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69, 
при этом:

- температура окружающего воздуха от минус 600С до плюс 400С,
- относительная влажность 75 % при температуре 150С.;
- тип атмосферы - II по ГОСТ 15150-69;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, а также 

агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих разрушение металлов и изо-
ляции.

Разъединители и заземлители предназначены для эксплуатации на высоте над уровнем 
моря до 1000 м.

Номинальные значения механических внешних воздействующих факторов по ГОСТ 
17516.1-90 для группы М1.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТ Р 52726-2007 при со-
блюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный 
срок эксплуатации - пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более пяти лет и шести 
месяцев со дня отгрузки изделия с предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок хранения - пять лет.

№ Параметр Значение

1 Номинальное линейное напряжение, кВ 10

2 Наибольшее рабочее линейное напряжение, кВ 12

3 Номинальный ток, А 630; 1000

4 Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток 
термической стойкости), кА 20

5 Наибольший пик номинального кратковременного выдержи-
ваемого тока (ток электродинамической стойкости), кА 51

6
Время протекания тока термической стойкости, c:
- для главных ножей
- для заземляющих ножей 3

1

7 Номинальная частота, Гц 50; 60

8 Число полюсов, управляемых одним приводом 3

9 Вид привода ручной

10 Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150-69

УХЛ2

 Технические данные Таблица 1
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 Типоисполнения, габаритные и установочные размеры, масса
разъединителей, заземлителей и приводов.

Обозначение
типоисполнения

Вариант
расположения
заземляющих

ножей

Вариант
расположения

проходных
изоляторов

Габаритные
размеры, мм

Мас-
са,

кг, не
бо-
лее

Рис.

L H B

РВ-10/1000 УХЛ2
— —

650

440
472

28
B.2

РВ-10/630 УХЛ2 430 26
B.1

РВЗ-10/1000 I УХЛ2 I - заземляющие
ножи со стороны
разъемных
контактов

—
440

583

30
B.4

РВЗ-10/630 I УХЛ2 430 28
B.3

РВЗ-10/1000 II УХЛ2 II - заземляющие
ножи со стороны
шарнирных
контактов

—

440 30
B.6

430 28
B.5

РВЗ-10/630 II УХЛ2

РВЗ-10/1000 III УХЛ2
III - заземляющие
ножи c двух сторон —

440

698

33
B.8

430 31
B.7

РВЗ-10/630 III УХЛ2

РВФ-10/1000 II УХЛ2

—

II - проходные
изоляторы со
стороны шарнирных
контактов

680

656

500

34
Г .2

646 32
Г .1

РВФ-10/630 II УХЛ2

РВФ-10/1000 III УХЛ2

—

III - проходные
изоляторы со
стороны разъемных
контактов

656 34 Г .4

646 32
Г .3

РВФ-10/630 III УХЛ2

РВФ-10/1000 IV УХЛ2

—
IV - проходные
изоляторы с двух
сторон

656 39 Г .6

646 37
Г .5

РВФ-10/630 IV УХЛ2

РВФЗ-10/1000 I-II УХЛ2 I - заземляющие
ножи со стороны
разъемных
контактов

II - проходные
изоляторы со
стороны шарнирных
контактов

656

620

39
Г .8

646 35
Г. 7

РВФЗ-10/630 I-II УХЛ2

РВФЗ-10/1000 II-II УХЛ2 II - заземляющие
ножи со стороны
шарнирных
контактов

II - проходные
изоляторы со
стороны шарнирных
контактов

656 39 Г.10

646 35
Г .9

РВФЗ-10/630 II-II УХЛ2

ЗР-10/1000 УХЛ2 — — 640 184 390 18 Д.2

ЗР-10/630 УХЛ2 — — 640 182 350 12 Д.1

ПР-10- I УХЛ2 — — 2,8 Е.1

ПР-10- II УХЛ2 — — 2,9 Е.1

Таблица 2
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 Устройство и принцип действия
Трехполюсные разъединители серии РВ представляют собой три токопровода, установлен-
ных на одной раме с основным (общим) валом, тягами и приводным рычагом. Токопровод 
состоит из двух неподвижных контактов и соединяющего их поворотного ножа.
Включение и отключение разъединителя производится за счет вращения вала посред-
ством привода ПР-10.
Ножи удерживаются во включенном и отключенном положении за счет фиксации приво-
да ПР-10.
Общий вид и габаритные размеры разъединителей серии РВ представлены в приложении 
В на рисунках В1 и В2.
Разъединители серии РВЗ в отличие от РВ, в зависимости от варианта исполнения, имеют 
один или два вала с заземляющими ножами, установленные со стороны шарнирных или 
разъемных контактов. Валы с заземляющими ножами укреплены на общей раме разъеди-
нителя.
Конструкция рамы РВЗ предусматривает демонтаж валов заземляющих ножей в случае их 
ремонта или замены.
В конструкции разъединителей РВЗ предусмотрены механические блокировки между ва-
лом контактных ножей и валами заземляющих ножей, которые исключает одновременное 
включение контактных и заземляющих ножей.
Общий вид и габаритные размеры разъединителей серии РВЗ представлены в приложе-
нии В на рисунках В3 - В8.
Разъединители серии РВФ(З) отличаются от РВ(З) наличием проходных изоляторов (вместо 
опорных) с одной или с двух сторон.
Общий вид и габаритные размеры разъединителей серий РВФ и РВФЗ представлены в при-
ложении Г на рисунках Г1 - Г10.

Трехполюсные заземлители серии ЗР представляют собой три токопровода, установлен-
ных на одной раме с основным (общим) валом и приводным рычагом. Токопровод состоит 
из одного неподвижного контакта и заземляющего ножа.
Включение и отключение заземлителя производится за счет вращения вала посредством 
привода ПР-10.
Ножи удерживаются во включенном и отключенном положении за счет фиксации приво-
да ПР-10.
Общий вид и габаритные размеры заземлителей серии ЗР представлены в приложении Д 
на рисунках Д1 и Д2.

Токоведущие части и контакты разъединителей и заземлителей изготовлены из меди с по-
следующим электрохимическим лужением, что позволяет подключать к выводам медные 
и алюминиевые шины и наконечники без дополнительных переходных элементов.

Управление контактными и заземляющими ножами производится с помощью отдельных 
приводов ПР-10.
Привод ПР-10 представляет собой основание с установленными на нем переходником, ру-
кояткой и фиксатором, который удерживает рукоятку в конечных положениях. Для связи 
привода с тягой используется вилка, которая крепится к рычагу переходника с помощью 
оси, шайб и шплинта.
Для блокировки привода во включенном или отключенном положении предусмотрена 
установка блок-замка типа ЗБ-1.
Рукоятки приводов заземляющих ножей окрашены в красный цвет.
Общий вид и габаритные размеры приводов серии ПР-10 представлены в приложении Е 
на рисунке Е1.
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Обозначение 
типоисполнения Привод Вилка Рычаг* Паспорт

Руковод-
ство по 

эксплуа-
тации**

РВ-10/1000 УХЛ2
1 2 1 1 1

РВ-10/630 УХЛ2

РВЗ-10/1000 I УХЛ2
2 4 2 1 1

РВЗ-10/630 I УХЛ2

РВЗ-10/1000 II УХЛ2
2 4 2 1 1

РВЗ-10/630 II УХЛ2

РВЗ-10/1000 III УХЛ2
3 6 3 1 1

РВЗ-10/630 III УХЛ2

РВФ-10/1000 II УХЛ2
1 2 1 1 1

РВФ-10/630 II УХЛ2

РВФ-10/1000 III УХЛ2
1 2 1 1 1

РВФ-10/630 III УХЛ2

РВФ-10/1000 IV УХЛ2
1 2 1 1 1

РВФ-10/630 IV УХЛ2

РВФЗ-10/1000 I-II УХЛ2
2 4 2 1 1

РВФЗ-10/630 I-II УХЛ2

РВФЗ-10/1000 II-II УХЛ2
2 4 2 1 1

РВФЗ-10/630 II-II УХЛ2

ЗР-10/1000 УХЛ2 1 2 1 1 1

ЗР-10/630 УХЛ2 1 2 1 1 1

 Комплектность поставки разъединителей и заземлителей представлена
 в таблице 3.

Таблица 3

Примечания
* Для РВФЗ - рычаги прямые, для остальных - гнутые (см. прил. Ж).
** 1 экз. на партию до 10 изделий, отправляемых в один адрес.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В (справочное)
Варианты исполнения РВ и РВЗ. Габаритный чертеж

В.1. Разъединитель РВ на 630 А

В.2. Разъединитель РВ на 1000 А
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В.4. Разъединитель РВЗ на 1000 А, масса 30 кг (исполнение I)

 В.3. Разъединитель РВЗ на 630 А, масса 28 кг (исполнение I)



9

28
0*

200* 200*

650*

28
0

522*

58
3*

430

28
0*

200* 200*

650*

28
0

522*

58
3*

440

150min

150min

                                              

 В.5. Разъединитель РВЗ на 630 А, масса 28 кг (исполнение II)

 В.6. Разъединитель РВЗ на 1000 А, масса 30 кг (исполнение II)
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В.7. Разъединитель РВЗ на 630 А, масса 31 кг (исполнение III)

В.8. Разъединитель РВЗ на 1000 А, масса 33 кг (исполнение III)
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г (справочное) 
Варианты исполнения РВФ. Габаритный чертеж

Г.1. Разъединитель РВФ на 630 А, масса 32 кг (исполнение II)

Г.2. Разъединитель РВФ на 1000 А, масса 34 кг (исполнение II)
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Г.3. Разъединитель РВФ на 630 А, масса 32 кг (исполнение III)

Г.4. Разъединитель РВФ на 1000 А, масса 34 кг (исполнение III)
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Г.5. Разъединитель РВФ на 630 А, масса 37 кг (исполнение IV)

Г.6. Разъединитель РВФ на 1000 А, масса 39 кг (исполнение IV)
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Г.7. Разъединитель РВФЗ на 630 А , масса 35 кг (исполнение I-II)

Г.8. Разъединитель РВФЗ на 1000 А , масса 39 кг (исполнение I-II)
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Г.9. Разъединитель РВФЗ на 630 А , масса 35 кг (исполнение II-II)

Г.10. Разъединитель РВФЗ на 1000 А , масса 39 кг (исполнение II-II)
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Д (справочное)
Варианты исполнения ЗР. Габаритный чертеж

Д.1. Заземлитель ЗР на 630 А, масса 12 кг

Д.2. Заземлитель ЗР на 1000 А, масса 18 кг
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Гайка М16

Вилка

Исполнение
ПР-10-I
ПР-10-II

L, мм
250
350

L
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12
015
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105 125

32115,5

4
0

о13

ПРИЛОЖЕНИЕ  Е (справочное)
Е.1. Привод ПР. Габаритный чертеж

Разметка отверстий под
 установку привода
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж (справочное)
Рычаги. Габаритные чертежи

Ж.1. Рычаги гнутые
а) для главных ножей

Ж.2. Рычаги прямые
а) для главных ножей

б) для заземляющих ножейб) для заземляющих ножей



Россия, 300036, г.Тула,
ул. Маршала Жукова, 5

Тел./факс (многоканальный)
(4872) 39-66-81.

Отдел продаж: (4872) 39-66-82.
E-mail: avtomatika@tula.net,
http: www.tulaavtomatika.ru


