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УСТРОЙСТВА
УПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ
ТИПА СУ (СЕРИИ ЯС5000) 

СУ- ЯС5000

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Устройство управления
предназначено для управления
одним (или несколькими) асин-
хронным двигателем с коротко-
замкнутым ротором в длитель-
ном режиме в категории приме-
нения АС-3 по ГОСТ 11206-77
(т.е. пуск и отключение вращаю-
щегося электродвигателя), а
также для кратковременного и
повторно-кратковременного ре-
жима, но в категории АС-3. Ос-
новное применение: для оди-
ночных приводов с местным
или дистанционным управле-
нием.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ ИЗДЕЛИИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее напряжение, В
- силовых цепей
- цепей управления

380
220

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток устройства, А: 
- однофидерного
- двухфидерного
- трехфидерного

0,6 — 160
0,6 — 22
0,6 — 22

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31

Вид системы заземления TN-C

Габаритные размеры, мм см. табл. 1

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

— в части воздействия климатических факторов внешней среды — исполне-
ние УХЛ категории  размещения 4 по ГОСТ15150. При этом нижний предел
температуры окружающего воздуха — минус 5°С;
— высота над уровнем моря — не более 2000 м;
— окружающая среда — невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, а также агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих раз-
рушение металла и изоляции;
— рабочее положение в пространстве — вертикальное с допустимым отклоне-
нием не более 5° в любую сторону.

Возможность работы устройства управления в условиях, отличных от ука-
занных, технические характеристики и мероприятия, которые должны выпол-
няться при их эксплуатации в этих условиях, согласовываются между пред-
приятием-изготовителем и потребителем.

Рис. 1
Внешний вид, габаритные
и установочные размеры

* см. также табл. 1

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Табл. 1
Параметры ящиков 

серии СУ-ЯС5000
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Табл. 1
Параметры ящиков 
серии СУ-ЯС5000
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Табл. 1
Параметры ящиков 

серии СУ-ЯС5000
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Рис. 2
Схема электрическая
принципиальная 
ящика силового ЯС 5111

Рис. 3
Схема электрическая
принципиальная 
ящика силового ЯС 5112

Рис. 4
Схема электрическая
принципиальная 
ящика силового ЯС 5113
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Рис. 5
Схема электрическая

принципиальная 
ящика силового ЯС 5114

Рис. 6
Схема электрическая

принципиальная 
ящика силового ЯС 5121
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Рис. 7
Схема электрическая
принципиальная 
ящика силового ЯС 5122

Рис. 8
Схема электрическая
принципиальная 
ящика силового ЯС 5123
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Рис. 9
Схема электрическая

принципиальная 
ящика силового ЯС 5124

Рис. 10
Схема электрическая

принципиальная 
ящика силового ЯС 5131



СУ�ЯС 5000 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 

75

Рис. 11
Схема электрическая
принципиальная 
ящика силового ЯС 5132
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Рис. 12
Схема электрическая

принципиальная 
ящика силового ЯС 5133
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Рис. 13
Схема электрическая
принципиальная 
ящика силового ЯС 5134
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Рис. 14
Схема электрическая

принципиальная 
ящика силового ЯС 5411

Рис. 15
Схема электрическая

принципиальная 
ящика силового ЯС 5412
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Рис. 16
Схема электрическая
принципиальная 
ящика силового ЯС 5413

Рис. 17
Схема электрическая
принципиальная 
ящика силового ЯС 5414
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Рис. 18
Схема электрическая

принципиальная 
ящика силового ЯС 5421
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Рис. 19
Схема электрическая
принципиальная 
ящика силового ЯС 5431
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КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА, 
ТИПЫ УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Устройство управления представляет собой единый блок и состоит из пус-
корегулирующей, коммутационной и светосигнальной аппаратуры. Пускорегу-
лирующая аппаратура установлена на панели и состоит из автоматического
выключателя, электромагнитного пускателя, электротеплового реле, предо-
хранителя, промежуточного реле, реле контроля напряжения. Панель крепит-
ся к задней стенке корпуса устройства, коммутационная и сигнальная аппара-
тура устанавливается на двери и состоит из выключателей кнопочных, пере-
ключателей выбора режима работы и светосигнальных устройств. В зависимо-
сти от типоисполнения устройства отдельные элементы не устанавливаются.

Корпус устройства управления выполнен в виде ящика штампосварной кон-
струкции с передней дверью, закрывающейся на замки, имеет проушины для
крепления на вертикальной плоскости. Для подвода кабелей в крышке и дне
ящика имеются закрытые съемными крышками лючки.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Устройство упаковывается в коробку из трехслойного гофрированного кар-
тона.

Устройство транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспортных
средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов и т. д. Допу-
скается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения за-
щиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

Срок службы устройства управления до списания не менее 15 лет при ус-
ловии замены аппаратов, выработавших свой ресурс. Ресурсы и сроки служ-
бы комплектующих изделий, входящих в состав устройства управления опре-
деляются в соответствии с индивидуальными паспортами.

Условия хранения устройств управления в части воздействия климатичес-
ких факторов внешней среды  2С по ГОСТ 15150.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие устройства управления требо-
ваниям ГОСТ Р51321.1—2000 при соблюдении потребителем условий
хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию и не
более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки устройства управления
с предприятия-изготовителя.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

— устройство управления; 
— рукоятка переключателя (при необходимости);
— ключ замка двери;
— эксплуатационная документация — 1 экз;
— сертификат соответствия.

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА

При заказе изделий необходимо указать типоисполнение устройства со-
гласно структуре условного обозначения и в соответствии с табл.1 и коли-
чество.

Пример записи: ящик управления СУ-ЯС5414-3074В УХЛ4 — 5 шт.

МОНТАЖ

Устройство управления закрепить на вертикальной плоскости на отметке
0,6 до 1,4 м от уровня пола.

Подходящие кабели вводятся в устройство через лючки и подключаются
к аппаратам согласно схеме электрических подключений.

Нулевые проводники подключить к шине PEN.
Заземлить корпус устройства.


